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Produktspezifikation 
 

 

Artikel:  

LDPE Schlauchfolie (unsere Standardartikel; Liste siehe Homepage) 

Material:  

LDPE (low density polyethylen), transparent, Neuware/0 % Recyclingmaterial, schweißbar 

Recyclingcode:  

PE 4 

Breite: 

50 – 700 mm 

Rollenlänge in lfm: 

250 

Stärke:  

100 µ 

Druck:  

Schwarzes PE Zeichen fortlaufend gedruckt 

Ausführung:  

Lebensmittelecht, schweißbar 

Ursprungsland: 

 Europa, Türkei, Drittland 

Zolltarifnummer:  

39201025 

Flächengewicht:  

ca. 90 - 95 g/m² 

Dichte:  

ca. 0,918 g/cm² 

Zugfestigkeit (MD/TD):  

ca. 9-12 MPa / 8-11 MPa 

Reißdehnung (MD/TD):  

ca. 500-800 % / 600-900 % 

Elastizitätsmodul: 

ca. 200-400 MPa 

Schmelzpunkt:  

ca. 105-115 °C 

Lagerbedingungen: 

Lagerung in sauberem und trockenem Umfeld, vor direkter Hitze und direkter Sonneneinwirkung 

schützen. Bis zum Gebrauch In originalverpacktem Zustand lagern. 
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Technische Zeichnung: 
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