
1/2 

Elke Plastic GmbH Zwischen den Wegen 34 D-78239 Rielasingen-Worblingen Tel.: +49 7731 / 9244-36 Fax: +49 7731 / 9244-44 k.gericke@elke-

plastic.com www.elke-plastic.de 

 

 

Produktspezifikation 
 

 

Artikel:  

PP Spitztüten (unsere Standardartikel; Liste siehe Homepage) 

Material:  

PP (polypropylene), hochtransparent, Neuware/0 % Recyclingmaterial, schweißbar 

Recyclingcode:  

PP 5 

Breite: 

180 – 340 mm 

Länge: 

310 – 500 mm 

Stärke:  

40 µ 

Druck:  

0-seitig/0-farbig 

Ausführung:  

lebensmittelecht, schweißbar 

Ursprungsland: 

Drittland 

Zolltarifnummer:  

39232990000 

Flächengewicht:  

ca. 36 g/m² 

Dichte:  

ca. 0,90 g/cm² 

Zugfestigkeit (MD/TD):  

ca. 25-40 MPa / ca. 20-35 MPa 

Reißdehnung (MD/TD):  

ca. 150-600 %  

Elastizitätsmodul: 

ca. 1.000-2.000 MPa 

Schmelzpunkt:  

ca. 160-170 °C 

Lagerbedingungen: 

Lagerung in sauberem und trockenem Umfeld, vor direkter Hitze und direkter Sonneneinwirkung 

schützen. Bis zum Gebrauch In originalverpacktem Zustand lagern. 
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Technische Zeichnung: 
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